
KATALOG ŠOTOROV,
ODROV 
IN OPREME  

w
w

w
.p

et
re

.s
i  

 I 
  w

w
w

.s
kl

ad
is

cn
eh

al
e.

co
m



www.petre.si   I   www.skladiscnehale.com

Šotori Petre smo poleg skladišènih hal tudi eden izmed najveèjih slovenskih 
ponudnikov kakovostnih šotorov, odrov in ostalih komponent za uspešno 
izvedbo najrazliènejših prireditev in dogodkov. V sklopu celostne storitve 
poskrbimo tudi za èudovito notranjo dekoracijo, sodobno catering opremo 
ter vso dodatno opremo po vaših željah.
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POKRIJEMO VSE
PRILOŽNOSTI

PRIREDITVENI
ŠOTORI

SKLADIŠÈNE
HALE

DODATNA
OPREMA

SERVIS IN
PROIZVODNJA



Pagode in paviljoni 

Pagoda in paviljon 3x3 m
Pagoda 4x4 min paviljon 
Pagoda 5x5 min paviljon 
Pagoda 10x10 m

Zvezdasti šotor
Hitro-sestavljivi paviljoni

Prireditveni in sejemski šotori

Šotor 6 m
Šotor 8 m
Šotor 10 m
Šotor 12 m
Šotor 15 m
Šotor – pagoda15 m
Šotor 16 m
Šotor 20 m
Šotor 21 m in 25 m
Šotor 31 m

Kazalo
Odri in podesti

Klasièni odri
Alu vario
Alu rapid

Catering in dodatna oprema

Stojnice
Toèilni jurèki in pulti
Mize in pivske garniture
Stoli in sedežne garniture
Pod in talne obloge
Ogrevanje in hlajenje

Dvonadstropni šotor 10 m in 15 m 

Dvonadstropna pagoda, paviljon
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PAGODE IN PAVILJONI

PRIREDITVENI
ŠOTORI

SKLADIŠÈNE
HALE

DODATNA
OPREMA

SERVIS IN
PROIZVODNJA

Pagoda in paviljon 3x3 m
Pagoda 4x4 min paviljon 
Pagoda 5x5 min paviljon 
Pagoda 10x10 m

Zvezdasti šotor
Hitro-sestavljivi paviljoni

Dvonadstropna pagoda, paviljon

S svojo ekstravagantno obliko in vrhunsko izdelavo usmerjajo vse poglede k vašemu 
proizvodu oziroma storitvi. Primerni so kot dopolnilo k šotorskim objektom, kot poživitev 
poroke, tiskovne konference in seveda za samostojno rabo na raznih prireditvah v vaši 
organizaciji.

Odlikuje jih optièna in tehnièno dovršena kvaliteta – okrogli alu progili 50 mm. Montaža in 
demontaža potekata hitro in enostavno. Idealni so tudi za nadkritje raznih gostinskih in 
hotelskih teras ali pa kot razstavni prostor na sejmih. Stranice, ki so lahko tudi prozorne in 
sicer iz transparentne folije, je možno poljubno odpirati in zapirati glede na vremenske 
razmere.
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Stranska širina:

3,00 m

Odkapna višina:

2,26 m

Slemenska višina:

4,02 m

Najdaljši element:

2,70 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1
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Pagoda 3x3m
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Paviljon 3x3m

Stranska širina:

3,00 m

Odkapna višina:

2,26 m

Slemenska višina:

2,95 m

Najdaljši element:

2,70 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1
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Stranska širina:

4,00 m

Odkapna višina:

2,26 m

Slemenska višina:

4,59 m

Najdaljši element:

3,70 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1

Pagoda 4x4m

Paviljon 4x4m

Stranska širina:

4,00 m

Odkapna višina:

2,26 m

Slemenska višina:

3,18 m

Najdaljši element:

3,70 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1
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Stranska širina:

5,00 m

Odkapna višina:

2,26 m

Slemenska višina:

5,16 m

Najdaljši element:

4,70 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1

Pagoda 5x5m

Paviljon 5x5m

Stranska širina:

4,00 m

Odkapna višina:

2,26 m

Slemenska višina:

3,41 m

Najdaljši element:

4,70 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1
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Stranska širina:

10,00 m

Odkapna višina:

3,00 m

Slemenska višina:

7,61 m

Najdaljši element:

7,20 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1

Pagoda 10x10m
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Stranska širina:

8,00 m

Odkapna višina:

5,38 m

Slemenska višina:

9,95 m

Najdaljši element:

5,50 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1

Dvonadstropna pagoda,
paviljon
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bela 62 – 74 km/h

2

Premer: 

13 m

Sredinska višina: 

5 m

Površina: 

ca 50 m

Teža: 

ca 62kg

Obremenitev za veter: ALU profili: 

80 mm

Zvezdasti šotor

Barva: 

13,00 m
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Hitro-sestavljivi paviljoni
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Konstrukcija aluminijasta, vsi jekleni deli so vroèe cinkani

Dimenzija 3x3 m 3x4,5 m 3x6 m

Konstrukcija ALU profil, 6 kotni, tip HEX 40/45/50 mm

Vezni elementi Nerjaveèi kovinski deli

Streha, stranice PVC tkanina, ki je vodoodporna

2x2 m 4x8 m 4x6 m
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PRIREDITVENI IN SEJEMSKI ŠOTORI

PRIREDITVENI
ŠOTORI

SKLADIŠÈNE
HALE

DODATNA
OPREMA

SERVIS IN
PROIZVODNJA

Prireditveni šotori so primerni za koncerte, veselice, otvoritve, sreèanja, piknike, pogostitve 
in posebne dogodke. Na zalogi imamo veè kot 35.000 m  prireditvenih komponent. 
Kvalitetni šotori in hitra montaža so pripomogli k uspehu in zadovoljnim strankam. 
Zaradi prilagodljivih dimenzij so šotori primerni tako za manjše kot za veèje število ljudi in 
se èudovito skladajo z vsakim okoljem.

Za lepši izgled vam poleg šotorov postavimo tudi manjše pagode za catering, vhod ali 
kadilnico. Šotore po želji opremimo z lesenim podom, talno oblogo razliènih barv, odrom, 
toèilnimi pulti, catering opremo in še in še. Možna je tudi kombinacija veè šotorov, ki so 
med sabo povezani z žlebi. Glede na vreme vam lahko ponudimo tudi možnost ogrevanja 
ali hlajenja šotora.

Šotor 6m
Šotor 8m
Šotor 10m
Šotor 12m
Šotor 15m
Šotor – pagoda 15m
Šotor 16m
Šotor 20m
Šotor 21m in 25m
Šotor 31m
Dvonadstropni šotor 10m 
Dvonadstropni šotor 15m 
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Stranska širina:

6,00 m

Odkapna višina:

2,38 m

Slemenska višina:

3,35 m

Najdaljši element:

3,45 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1

Šotor 6m / razmik med stebri 3m

Šotor 6m / razmik med stebri 5m
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Stranska širina:

6,00 m

Odkapna višina:

2,38 m

Slemenska višina:

3,35 m

Najdaljši element:

5,50 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1
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Stranska širina:

8,00 m

Odkapna višina:

2,38 m

Slemenska višina:

3,68 m

Najdaljši element:

4,55 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1

Šotor 8m / razmik med stebri 3m

Stranska širina:

8,00 m

Odkapna višina:

2,38 m

Slemenska višina:

3,68 m

Najdaljši element:

5,50 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1

Šotor 8m / razmik med stebri 5m

8,00 m
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Stranska širina:

10,00 m

Odkapna višina:

2,38 m

Slemenska višina:

4,00 m

Najdaljši element:

5,50 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1

Šotor 10m / stranska višina 2,38m

Šotor 10m / stranska višina 3m

Stranska širina:

10,00 m

Odkapna višina:

3,00 m

Slemenska višina:

4,62 m

Najdaljši element:

5,50 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1
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Stranska širina:

12,00 m

Odkapna višina:

3,00 m

Slemenska višina:

4,95 m

Najdaljši element:

6,43 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1

Šotor 12m / stranska višina 3m

Šotor 12m / stranska višina 4m

Stranska širina:

12,00 m

Odkapna višina:

4,00 m

Slemenska višina:

5,95 m

Najdaljši element:

6,50 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1
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Stranska širina:

15,08 m

Odkapna višina:

3,00 m

Slemenska višina:

5,45 m

Najdaljši element:

8,04 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1

Šotor 15m / stranska višina 3m

Šotor 15m / stranska višina 4m

Stranska širina:

15,00 m

Odkapna višina:

4,00 m

Slemenska višina:

6,44 m

Najdaljši element:

8,00 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1
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Stranska širina:

15,00 m

Odkapna višina:

3,00 m / 4.00 m

Slemenska višina:

5,44 m / 6,44 m

Najdaljši element:

8,00 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1

Šotor - pagoda 15m 
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Stranska širina:

16,00 m

Odkapna višina:

3,00 m

Slemenska višina:

5,60 m

Najdaljši element:

8,52 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1

Šotor 16m / stranska višina 3m

Šotor 16m / stranska višina 4m

Stranska širina:

16,00 m

Odkapna višina:

4,00 m

Slemenska višina:

6,60 m

Najdaljši element:

8,52 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1
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Stranska širina:

20,00 m

Odkapna višina:

3,00 m

Slemenska višina:

6,27 m

Najdaljši element:

10,70 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1

Šotor 20m / stranska višina 3m

Šotor 20m / stranska višina 4m

Stranska širina:

20,00 m

Odkapna višina:

4,00 m

Slemenska višina:

7,25 m

Najdaljši element:

10,64 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1
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Stranska širina:

21,00 m

Odkapna višina:

4,00 m

Slemenska višina:

7,41 m

Najdaljši element:

11,15 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1

Šotor 21m / stranska višina 4m

Šotor 25m / stranska višina 4m

Stranska širina:

25,00 m

Odkapna višina:

4,00 m

Slemenska višina:

8,06 m

Najdaljši element:

11,15 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1
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Stranska širina:

31,00 m

Odkapna višina:

4,00 m

Slemenska višina:

9,04 m

Najdaljši element:

11,15 m

Kotni spoji:

Vroèe cinkani

Streha in stranice:

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1

Šotor 31m / stranska višina 4m

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41

42
43
44
45
46



20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

4243
44
45
46



 – pritlièje: 3,70 m

 – nadstropje: 3,00 m

trde plošèe z okni ali brez

Stranska širina:

10,00 m

Odkapna višina:

Dvonadstropni šotor 10 m

Dvonadstropni šotor 15 m

Podporni steber: 

5,00 x 5,00 m

Stranice: 

Konstrukcija: 

- pritlièje: železna, vsi deli so vroèe cinkani - nadstropje: aluminij

 – pritlièje: 3,70 m

 – nadstropje: 3,00 m

trde plošèe z okni ali brez

Stranska širina:

15,00 m

Odkapna višina: Podporni steber: 

5,00 x 5,00 m

Stranice: 

Konstrukcija: 

- pritlièje: železna, vsi deli so vroèe cinkani - nadstropje: aluminij
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PRIREDITVENI
ŠOTORI

SKLADIŠÈNE
HALE

DODATNA
OPREMA

SERVIS IN
PROIZVODNJA

ODRI IN PODESTI
Klasièni odri in odri s streho

Sistemi za odre vam nudijo izvedbo razliènih oblik in kombinacij postavitve. Osnovne 
komponente sistema je možno regulirati po višini, s pomoèjo standardiziranih elementov,
ki so primerni tudi za neraven teren. Stabilno, moèno, univerzalno, tehnièno in estetsko 
postavljivo. Vsi elementi so med seboj kompatibilni.

Podesti, praktikabli

Osnovne komponente sistema je možno regulirati po višini z razliènimi nastavljivimi fiksnimi 
višinami ali teleskopskimi nogami. Stabilno, moèno, univerzalno, tehnièno in estetsko 
postavljivo. Vsi elementi so med seboj kompatibilni in se povezujejo s povezovalnimi 
elementi. Po želji se lahko odri postavijo v poševno linijo z naklonom do 10 stopinj.

Klasièni odri

Alu vario

Alu rapid
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Klasièni odri

47

Osnovni element:

 3x1,5m ali 3x3m

Nosilnost: 
2350,00 kg/m

Ogrodje:

aluminijasti kvadratni profili 
180/50/4 dolžine 3000 mm, 
možnost vgradnje vmesnih plošè

Možnost nadkritja s šotorsko streho

Noge:

teleskopsko nastavljive noge,
višine od 60cm do 140cm

Stopnice:

iz rebraste aluminijaste 
ploèevine z možnostjo 
nastavitve naklona. 

Ograja:

aluminijasta cev okrogla 30/3, 
višina cca 90 cm, 
dolžina 1500 mm do 3000 mm
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Alu vario

Alu rapid

Širina: 
2,00 m

Globina: 

1,00m 

Teža:

za osnovni element (2x1 m)
znaša teža cca 36 kg  

Nosilnost: 
2750 kg/ m

49

Širina: 

2,00 m

Globina: 

1,00 m 

Teža:

za osnovni element (2x1m) 
znaša teža cca 60 kg  

Nosilnost:  
2750 kg/ m

Nosilci - noge:

ALU OKVIRJI nosilci lesenih plošè , 
sistem nastavljivih  nog, 
višine 20-40-60-80-100 cm

Ograja:

Kvadratna cev  ali okrogli 
profili - doplaèilo

Stopnice:

Štiri stopnice širine 1000 mm 

Plošèe – pod: 

plošèe rjave barve
gladka – vezana plošèa za notranjo uporabo (svetlo rjava)  ali s premazom za zunanjo uporabo (temno rjava) , 
debeline 22mm - vremensko in vodoodporna, protizdrsna 

Nosilci - noge:

ALU OKVIRJI nosilci lesenih plošè, 
sistem  teleskopskih kovinskih  
nog ali  nog fiksnih višin  

Ograja:

Navadna ograja ali 
varnostna ograja »TUV«

Stopnice:

Štiri stopnice širine 1000 mm 

Plošèe – pod: 

plošèe rjave barve
gladka – vezana plošèa za notranjo uporabo (svetlo rjava) ali s premazom za zunanjo uporabo (temno rjava) ,  
debeline 22mm - vremensko in vodoodporna, protizdrsna
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DODATNA OPREMA

PRIREDITVENI
ŠOTORI

SKLADIŠÈNE
HALE

DODATNA
OPREMA

SERVIS IN
PROIZVODNJA

Stojnice

Toèilni jurèki in pulti

Mize in pivske garniture

Stoli in sedežne garniture

Pod in talne obloge

Ogrevanje in hlajenje

Poleg izjemno kakovostnih šotorov nudimo tudi notranjo dekoracijo in dodatno 
opremo za razliène dogodke. Pri nas tako lahko dobite šotor in vso dodatno 
opremo na enem mestu, kar vam bo olajšalo organizacijo vaše prireditve.

Šotor vam po želji opremimo z lesenim podom, plesišèem in talno oblogo, pri 
kateri lahko barvo izbirate po želji.

Na voljo so vam razliène mize (banketne, barske, info pulti,…) in stoli (barski, 
leseni, kovinski, oblazinjeni…), gostinske garniture,…ki so nepogrešljiv del 
vsake prireditve.

Šotore za posebne priložnosti, kot so poroke, vip sreèanja, otovorite, vam po želji 
opremimo s stropnimi in stenskimi zavesami, banketnimi mizami s prti in stoli z 
vip prevlekami, kar bo naredilo celoten izgled še bolj velièasten.

Na voljo so vam tudi lesene zložljive stojnice, toèilni pulti in jurèki.

Poskrbimo tudi za ogrevanje in hlajenje šotorov.
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Lesena stojnica

Kovinska stojnica

Višina:

2,40 m

Širina: 

2,15 m

Teža:

ca 50 kg

Delovna plošèa:

Širina:   cca.  1,90 m
Globina:  cca. 0,90 m

Material:

Smrekov les
2x barvano *belton+beltop – barva Natur

Dimenzije zložljive stojnice  (zunanje mere):

Višina : 2,55 m

Globina:

0,20 m

Širina:

2,15 m

Dimenzije:

3,00 X 2,00 m

53

Streha:

PVC težko gorljiv
po DIN 4102 B1
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Toèilni jurèek

Toèilni pult

55

Premer: zunanji

5,20 m

Premer: notranji

3,80 m

Material:

Železo, pocinkano

Delovna površina:

Višina zgornje police: 1,10 m
Višina spodnje police: 0,82 m
Vodoodporne police – lesene vezane plošèe

Streha in stranica

-barve po želji
-možnost tiska

PVC težko gorljiv po EN 13501 B1

Dolžina: 

2,50  m

Globina: 

0,65  m

Višina delovnega pulta: 

0,90  m

Višina zgornje police: 

1,26 m 

Delovne površine: 

T-FIX plošèe debeline  5,0 mm

Barva: 

rjava, èrna

Profili ogrodja:

barvan kovinski
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Velika izbira prtov in nadprtov v razliènih barvah.

Mize

Pivske garniture

BANKETNA MIZA

Premer površine:
1,80 m in 1,20 m

Višina: 
cca 75 cm

Material:
PVC

Premer površine: 
0,80 m

Višina:
1,10 m

Material:
ploèevina

BARSKA MIZA

Dimenzije:

MIZA: 

-višina: 0,75 m
-širina: 0,50 m in 0,70 m
-dolžina: 2,20 m

KLOP:

-višina: 0,46 m
-širina: 0,50 m
-dolžina: 2,20 m

Material: 

Površina: lepljen smrekov les

Noge: kovinske, barvane

KVADRATNA MIZA

Dimenzije
1,20 x  0,80 m

Višina: 
cca 75 cm

Material:
PVC

Možnost nadkritja s prti iz blaga ali filca.

57
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Stoli z VIP prevleko 

Kovinski, oblazinjeni, modri

Kovinski, oblazinjeni, èrni

Imitacija lesa, beli

Sedežne garniture

Leseni, zložljivi, beli

Stoli in sedežne garniture

Barski stoli 

Možnost izbire med razliènimi VIP prevlekami (bele, šampanjec, ...) ter pentljami.
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Pod

Talne obloge

Talne obloge – razliène barve

61

Dimenzija role: 2 x 120 m

Leseni pod Tonski pod

Širina: 
Dolžina:
Površina
Nosilnost:

Širina:
Dolžina:
Površina
Nosilnost:

0,50 m
5,00 m
2,50 m
350 kg/m 2

2

2,50 m
5,00 m
12,50 m
500 kg/m 2

2

Podkonstrukcija in plošèe

Nosilna konstrukcija lesenega poda je sestavljena iz 
lesenih materialov (štaflov) 80 x 80 mm, vzporedno s 
širino šotora, ki so medseboj narazen 0,75 m.
Na morale so položene lesene plošèe dimenzije 4,94m x 
0,50 m, ter debeline 21 mm - impregnirane, ki so 
vpeljane v ALU šine/vodila.

ALU vezni elementi:

ALU vezni elementi so razliènih dolèin - odvisno od širine 
in tipa šotora. Dimenzija ALU profilov: 101 x 140 x 3 mm.

Podkonstrukcija in plošèe

Zunanji okvir je izdelan iz jekla, U-profil 100x50 mm, z 
varjenimi èleni, ki so v celoti pocinkani. Kritje iz 
veèplastne, nepremoèljive vezane plošèe, 21 mm 
debeline
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Ogrevanje

Hlajenje

Možnost najema klimatskih naprav.

Peèi:

od 80 – 220 Kw

+ cisterna 500l ali 1000l
+ cev za izpihovanje ali razpihovalna omarica

Grelci: 

   s plinsko jeklenko

   elektrièni
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Beležka



Beležka
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Beležka



Beležka
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PETRE  šotori – hale d.o.o.

Èeplje 51 / 3305 Vransko / Tel.: +386/3-703-21-00 / Faks: +386/3-703-21-04

www.petre.si   I   www.skladiscnehale.com


